Lujabetoni

VAHYIN BETONIOSAALA

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Laadittu rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:o
Nro 16LUJA20250619 305/2011 vaatimusten ja liitteen Ili- mukaan.
1. Tuotetyypin yksiloiva tunniste: Perustuspaalut
180, 250, 300, 350 -
2. Tuotteen yksiloivad tunniste: Tuotteen yksildllinen tunnus ja tdman DoP:n
| numero esitetdan CE- merkinnassa.
3. Tuotteen suunnitellut kayttokohteet: Perustuspaalut perustusten kantavina
rakenteina -
4. Valmistajan seké yhteystiedot: Lujabetoni Oy Jarvenpaan tehdas
Wartsilankatu 99, F1-04440 JARVENPAA
6. Vaatimustenmukaisuuden AVCP- luokka 2+
osoittamismenettely: B )
7. limoitettu laitos ja varmennustodistus: Inspecta Sertifiointi Oy
04t6-CPR691203 |

Perusominaisuudet Suoritustaso hEN- standardi
Betonin puristusiujuus Betonin lujuus C35/45...C50/60 Perustuspaalut
paalutyypista riippuen EN 12794:2005 +A1:2007
Teraksen myo6to- ja Paaterasten lujuus valilla
vetomurtolujuus 500...700 MPa, haka 400...500
MPa
Mekaaninen lujuus Paaluluokka 1

(laskennallinen)

Yksityiskohtien suunnittelu Tuotelehti, PO-2016 mukaiseen
paalutuksen suunniteluun ja
paalutustybhéin RT betonipaaluilia.

Terésbetonisten lydntipaalujen
valmistuspiirustus PO-2016
mukaiseen paalutustyéhdn, 2016

Rakennepiirustus,
Terdsbetoninen lydntipaalu 180x180
(PO 2016, Eurocode)

Sailyvyys mekaaniseen Rasitusiuokka XC2 ellei tuotteen
lujuuteen liittyen CE- merkintaetiketissa ole muuta
iimoitettu
Suunniteltu kayttbika 100 vuotta
Jatkosten jaykkyys Paalujatkosiuokka B

10. Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu).ujabetoni Oy:n yksinomaisella vastuulla:
- =
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Lujabetoni Oy:n tehdaskohtaiset varmennustodistukset: hitp:.//www.lujabetoni.fillaatu
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